
1.3.0.1

Ø32...Ø100 Ø125...Ø160 Ø200...Ø250

Ø Cil
(mm)

AM
(+0-2) ØB BG B2 ØEE E G ØK ØKK L2 L8 ØRT SW SW1 TG VD WH

32 22 30 17,5 5 G 1/8” 48 29 12 M 10 x 1,25 18 94 M6 x 1 10 16 32,5 4 26 (±1,4)
40 24 35 17,5 6 G 1/4” 55 32,5 16 M 12 x 1,25 20 105 M6 x 1 13 18 38 4 30 (±1,4)
50 32 40 17,5 8 G 1/4” 65 33 20 M 16 x 1,5 25 106 M8 x 1,25 16 24 46,5 4 37 (±1,4)
63 32 45 17,5 8 G 3/8” 78 40,5 20 M 16 x 1,5 25 121 M8 x 1,25 16 24 56,5 4 37 (±1,8)
80 40 45 18,5 10 G 3/8” 96 42 25 M 20 x 1,5 32 128 M10 x 1,5 21 30 72 4 46 (±1,8)
100 40 55 18,5 10 G 1/2” 116 45 25 M 20 x 1,5 37 138 M10 x 1,5 21 30 89 4 51 (±1,8)
125 54 60 27,5 12 G 1/2” 140 55 32 M 27 x 2 45 160 M12 x 1,75 27 41 110 6 65 (±2,2)
160 72 65 34 18 G 3/4” 180 58 40 M 36 x 2 60 180 M16 x 2 36 50 140 6 80 (±2,2)
200 72 75 23 18 G 3/4” 220 61 40 M 36 x 2 70 180 M16 x 2 36 55 175 7 95 (±2,2)
250 84 90 27 21 G  1” 280 67 50 M 42 x 2 80 200  M20 x 2,5 46 65 220 10 105 (±2,2)
320 96 110 28 20 G  1” 350 65 63 M 48 x 2 90 220 M24 55 72 270 10 120 (±2,2)

Cilindros de dupla ação

Ao codificar, substituir os traços dos códigos pelo valor do curso expressado em mm, com 
zeros a esquerda se for menor que quatro dígitos.  Ex.: um cilindro 0.047.03-.— com 
curso de 50 mm, deve solicitar-se 0.047.030.050.  
Os cursos standard da tabela correspondem a série preferencial da norma ISO 4393 e 
se encontram em estoque nas execuções ali mencionadas.  Podemos oferecer também 
outros cursos a pedido, até o máximo de 2000mm.

Seções de tubo utilizado

Cursos sem 
amortecimento

(mm)
Cursos com duplo amortecimento

(mm)Sem imã 
sem amortecimento

Sem imã 
duplo amortecimento

Com imã 
sem amortecimento

Com imã 
duplo amortecimento

0.047.03-.--- 0.047.06-.--- 0.047.23-.--- 0.047.26-.---  25,50   80,100,125,160,200
0.048.03-.--- 0.048.06-.--- 0.048.23-.--- 0.048.26-.---  25,50,80   100,125,160,200
0.049.03-.--- 0.049.06-.--- 0.049.23-.--- 0.049.26-.---  50,80         100,125,160,200
0.050.03-.--- 0.050.06-.--- 0.050.23-.--- 0.050.26-.---  50,80         100,125,160,200
0.051.03-.--- 0.051.06-.--- 0.051.23-.--- 0.051.26-.---  50,80         100,125,160,200
0.052.03-.--- 0.052.06-.--- 0.052.23-.--- 0.052.26-.---  100,125,160,200
0.033.03-.--- 0.033.06-.--- 0.033.23-.--- 0.033.26-.---  100,200
0.034.03-.--- 0.034.06-.--- 0.034.23-.--- 0.034.26-.---  100,200

0.035.06-.--- 0.035.26-.---
0.036.06-.--- 0.036.26-.---

Ø Cil
(mm)

32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
320 0.097.06-.--- 0.097.26-.---

Os códigos em negrito correspondem a produtos de entrega 
imediata, salvo para venda prévia. No último caso, os prazos de 
entrega chegarão 24-48 horas, dependendo das quantidades 
solicitadas
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1.3.0.2

*

MICRO
AUTOMAÇÃO

Cilindros de simples ação

Cilindros de simples ação com haste passante

Cilindros de dupla ação com haste passante

Com ímã incorporado no pistão

Sem ímã incorporado no pistão

Com ímã incorporado no pistão

Sem ímã incorporado no pistão

Cursos padrão: 25 e 50 mm.
Cursos intermediarios: até 50 mm sob pedido

Cursos padrão: 25 e 50 mm.
Cursos intermediarios: até 50 mm sob pedido

Ø Cil
(mm)

Mola dianteira Mola traseira
WH S

32 0.047.010.0-- 0.047.020.0-- 26 94
40 0.048.010.0-- 0.048.020.0-- 30 105
50 0.049.010.0-- 0.049.020.0-- 37 106
63 0.050.010.0-- 0.050.020.0-- 37 121

Ø
Mola dianteira Mola traseira

32 0.047.210.0-- 0.047.220.0--
40 0.048.210.0-- 0.048.220.0--
50 0.049.210.0-- 0.049.220.0--
63 0.050.210.0-- 0.050.220.0--

Ø Cil
(mm)

Sem imã Com imã
WH S

32 0.047.110.0-- 0.047.310.0-- 26 94
40 0.048.110.0-- 0.048.310.0-- 30 105
50 0.049.110.0-- 0.049.310.0-- 37 106
63 0.050.110.0-- 0.050.310.0-- 37 121

Ø Cil
(mm)

Sem amortecimento Duplo amortecimento

WH L8

32 0.047.33-.--- 0.047.36-.--- 26 94
40 0.048.33-.--- 0.048.36-.--- 30 105
50 0.049.33-.--- 0.049.36-.--- 37 106
63 0.050.33-.--- 0.050.36-.--- 37 121
80 0.051.33-.--- 0.051.36-.--- 46 128
100 0.052.33-.--- 0.052.36-.--- 51 138
125 0.033.33-.--- 0.033.36-.--- 65 160
160 0.034.33-.--- 0.034.36-.--- 80 180
200 - 0.035.36-.--- 95 180
250 - 0.036.36-.--- 105 200
320 - 0.037.36-.--- 120 220

Ø Cil
(mm)

Sem amortecimento Duplo amortecimento
32 0.047.13-.--- 0.047.16-.---
40 0.048.13-.--- 0.048.16-.---
50 0.049.13-.--- 0.049.16-.---
63 0.050.13-.--- 0.050.16-.---
80 0.051.13-.--- 0.051.16-.---
100 0.052.13-.--- 0.052.16-.---
125 0.033.13-.--- 0.033.16-.---
160 0.034.13-.--- 0.034.16-.---
200 - 0.035.16-.---
250 - 0.036.16-.---
320 - 0.037.16-.---

* Simples ação, mola traseira.
WH= WH + curso
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1.3.0.3

Ø Cil
(mm) L8 WH W

32 0.047.000.039 94 26 (±1,4) 27
40 0.048.000.039 105 30 (±1,4) 27
50 0.049.000.039 106 37 (±1,4) 32
63 0.050.000.039 121 37 (±1,8) 28
80 0.051.000.039 128 46 (±1,8) 38

100 0.052.000.039 138 51 (±1,8) 38

Com ímã incorporado no pistão

Cilindros de dupla ação com duplo pistão 
Sem ímã incorporado no pistão

Cilindros de dupla ação duplex geminado

Para cilindros de diâmetro 32 a 100 mm, 
ao ordenar considerar que os códigos da 
tabela descrevem somente o acessório 
de união entre os cilindros.
Para obter o conjunto completo é preciso 
solicitar os cilindros por seus respectivos 
códigos, selecionando-o deste catálogo.

Para cilindros de diâmetro 125 e 160 mm, 
ao ordenar considerar que os códigos da 
tabela descrevem o conjunto completo de 
cilindros, não sendo preciso especificar 
mais nada.

Ø Cil
(mm)

Sem amortecimento Duplo amortecimento

WH L8

32 0.047.27-.--- 0.047.30-.--- 26 94
40 0.048.27-.--- 0.048.30-.--- 30 105
50 0.049.27-.--- 0.049.30-.--- 37 106
63 0.050.27-.--- 0.050.30-.--- 37 121
80 0.051.27-.--- 0.051.30-.--- 46 128
100 0.052.27-.--- 0.052.30-.--- 51 138
125 0.033.27-.--- 0.033.30-.--- 65 160
160 0.034.27-.--- 0.034.30-.--- 80 180
200 95 180
250

- 0.035.30-.---
- 0.036.30-.--- 105 200

Ø Cil
(mm)

Sem amortecimento Duplo amortecimento
32 0.047.07-.--- 0.047.10-.---
40 0.048.07-.--- 0.048.10-.---
50 0.049.07-.--- 0.049.10-.---
63 0.050.07-.--- 0.050.10-.---
80 0.051.07-.--- 0.051.10-.---
100 0.052.07-.--- 0.052.10-.---
125 0.033.07-.--- 0.033.10-.---
160 0.034.07-.--- 0.034.10-.---
200
250

- 0.035.10-.---
- 0.036.10-.---

Ø Cil
(mm)

Sem amortecimento Duplo amortecimento Sem amortecimento Duplo amortecimento
WH L8

125 0.033.03-.--- / 0.033.03-.--- 0.033.06-.--- / 0.033.06-.--- 0.033.23-.--- / 0.033.23-.--- 0.033.26-.---/ 0.033.26-.--- 65 160
160 0.034.03-.--- / 0.034.03-.--- 0.034.06-.--- / 0.034.06-.--- 0.034.23-.--- / 0.034.23-.--- 0.034.26-.---/ 0.034.26-.--- 80 180
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1.3.0.4

MICRO
AUTOMAÇÃO

 ARQUIVOS CAD DXF e SOLIDOS

Faça os download dos arquivos de 
nosso site www.microautomacion.com

Montagens e acessórios

SERIE CASPSÉRIE CN10
ACESSÓRIOS

CILINDROS 
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1.3.0.5

Ø Cil
(mm) ØAB AH AO AT AU E L7 SA TR XA

32 0.027.000.001 7 32 11 4 24 45 30 142 32 144
40 0.028.000.001 9 36 8 4 28 52 30 161 36 163
50 0.029.000.001 9 45 15 5 32 65 36 170 45 175
63 0.030.000.001 9 50 13 5 32 75 35 185 50 190
80 0.031.000.001 12 63 14 6 41 95 47 210 63 215
100 0.032.000.001 14 71 16 6 41 115 53 220 75 230
125 0.033.000.001 14 90 25 8 45 140 70 250 90 270
160 0.034.000.001 18 115 15 10 60 180 100 300 115 320
200 0.015.000.001 22 135 25 9 70 220 110 320 135 345
250 0.016.000.001 26 165 30 12 75 280 116 350 165 380
320 0.097.000.001 35 200 40 23 85 350 162 390 200 425

Ø Cil
(mm) E ØFB MF R TF UF W ZF

32 0.027.000.003 50 7 10 32 64 82 16 130
40 0.028.000.003 57 9 10 36 72 93 20 145
50 0.029.000.003 68 9 12 45 90 110 25 155
63 0.030.000.003 81 9 12 50 100 120 25 170
80 0.031.000.003 101 12 16 63 126 150 30 190
100 0.032.000.003 121 14 16 75 150 180 35 205
125 0.033.000.003 140 16 20 90 180 205 45 245
160 0.034.000.003 180 18 20 115 230 260 60 280
200 0.015.000.003 220 22 25 135 270 315 70 300
250 0.016.000.003 280 26 25 165 330 380 80 330
320 0.097.000.003 349 33 30 200 400 470 90 370

Ø Cil
(mm) AB AH AO AT AT1 AU E SA TR XA

32 0.027.000.040 7 32 11 7 7 24 48 142 32 144
40 0.028.000.040 10 36 15 7 7 28 55 161 36 163
50 0.029.000.040 10 45 15 9 9 32 65 170 45 175
63 0.030.000.040 10 50 15 9 9 32 78 185 50 190
80 0.031.000.040 12 63 20 11 11 41 96 210 63 215
100 0.032.000.040 14,5 71 25 11 11 41 116 220 75 230

Ø Cil
(mm) AB1 AH AO AT AT1 AU E SA1 TR XA1

32 0.027.000.002 M6 32 11 7 7 24 48 60 32 103
40 0.028.000.002 M8 36 15 7 7 28 55 63 36 114
50 0.029.000.002 M8 45 15 9 9 32 65 60 45 120
63 0.030.000.002 M8 50 15 9 9 32 78 75 50 135
80 0.031.000.002 M10 63 20 11 11 41 96 68 63 144
100 0.032.000.002 M12 71 25 11 11 41 116 78 75 154

Montagem com pés (par)

Montagem com pés externos (par)

Montagem com pés internos (par)

Não normalizado

Não normalizado

SÉRIE CN10
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1.3.0.6

Ø Cil
(mm) CA ØCK EM G

1
G

2
G

3
H

6
K

1
K

2
R

1
ØS

5

32 0.027.000.006 32 10 26 21 18 31 8 38 50 10 6,6
40 0.028.000.006 36 12 28 24 22 35 10 41 53 11 6,6
50 0.029.000.006 45 12 32 33 30 45 12 50 64 13 9
63 0.030.000.006 50 16 40 37 35 50 12 52 66 15 9
80 0.031.000.006 63 16 50 47 40 60 14 66 85 15 11
100 0.032.000.006 71 20 60 55 50 70 15 76 94 19 11
125 0.033.000.006 90 25 70 70 60 90 20 94 122 22,5 14
160 0.034.000.006 115 30 90 97 88 126 25 118 153 31,5 14

Ø Cil
(mm) ØEK EL L2

32 0.007.000.007 10 45,5 3,25
40 0.008.000.007 12 52,5 3,25
50 0.009.000.007 12 60,5 3,25
63 0.010.000.007 16 70,6 3,7
80 0.011.000.007 16 90,6 3,7

100 0.012.000.007 20 110,7 4,15
125 0.013.000.007 25 130,7 4,15
160 0.014.000.007 30 170,8 4,6
200 0.015.000.007 30 170 -
250 0.016.000.007 40 200 -
320 0.097.000.007 45 222 9

Ø Cil
(mm) CB ØCD E FL L MR UB XD

32 0.027.000.004 26 10 48 22 12 11 44 142
40 0.028.000.004 28 12 55 25 15 13 51 160
50 0.029.000.004 32 12 65 27 15 13 59 170
63 0.030.000.004 40 16 78 32 20 17 69 190
80 0.031.000.004 50 16 96 36 20 17 89 210
100 0.032.000.004 60 20 116 41 25 21 108 230
125 0.033.000.004 70 25 140 50 30 26 128 275
160 0.034.000.004 90 30 178 55 35 33 170 315
200 0.015.000.004 90 30 220 60 35 31 170 335
250 0.016.000.004 110 40 280 70 44 41 200 375
320 0.097.000.004 120 45 350 80 52 45 220 420

Ø Cil
(mm) ØCD E EW FL L MR XD

32 0.027.000.005 10 48 26 22 12 11 142
40 0.028.000.005 12 55 28 25 15 13 160
50 0.029.000.005 12 65 32 27 15 13 170
63 0.030.000.005 16 78 40 32 20 17 190
80 0.031.000.005 16 96 50 36 20 17 210
100 0.032.000.005 20 116 60 41 25 21 230
125 0.033.000.005 25 140 70 50 30 26 275
160 0.034.000.005 30 178 90 55 35 33 315
200 0.015.000.005 30 220 90 60 35 31 335
250 0.016.000.005 40 280 110 70 44 41 375
320 0.097.000.005 45 350 120 80 52 45 420

MICRO
AUTOMAÇÃO

Pino para basculantes

Suporte lateral para basculante fêmea

Montagem basculante traseira fêmea

Montagem basculante traseira macho
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1.3.0.7

Ø Cil
(mm) A B

1
B

2
C ØD

2
E H

1
H

2
ØTD U

32 0.027.000.014 32 46 18 10,5 6,6 7 30 15 12 11
40 0.028.000.014 36 55 21 12 9 9 36 18 16 15
50 0.028.000.014 36 55 21 12 9 9 36 18 16 15
63 0.030.000.014 42 65 23 13 11 11 40 20 20 18
80 0.030.000.014 42 65 23 13 11 11 40 20 20 18
100 0.032.000.014 50 75 28,5 16 14 13 50 25 25 20
125 0.032.000.014 50 75 28,5 16 14 13 50 25 25 20
160 0.034.000.014 60 92 40 22,5 18 17 60 30 32 26

Ø Cil
(mm) D

9
JS

1
ØTD TL TM

1
UW

1
XZ

32 0.027.000.008 18 16 12 12 50 48,6 128
40 0.028.000.008 20 20 16 16 63 54,7 145
50 0.029.000.008 25 24 16 16 75 66,8 155
63 0.030.000.008 25 24 20 20 90 77,8 170
80 0.031.000.008 32 28 20 20 110 98 188
100 0.032.000.008 32 38 25 25 132 120 208
125 0.033.000.008 40 50 25 25 160 145 250
160 0.034.000.008 50 60 32 32 200 185 290

Contacte nossos consultores técnico-
comerciais sobre diferentes modelos de 
montagens intermediárias para tubo 
perfilado.

Suporte para basculantes intermediários, dianteiro e traseiro (par)

Montagem basculante dianteiro (ou traseiro)

Montagem basculante intermediária (tubo cilindrico com tensores)

Ø Cil
(mm)

XV
TM TL UW ØTD JS

mín.
máx.+ 
curso

32 0.027.000.009 66 80 50 12 52 12 22
40 0.028.000.009 77 88 63 16 64 16 28
50 0.029.000.009 84 96 75 16 78 16 28
63 0.030.000.009 96 99 90 20 89 20 36
80 0.031.000.009 106 114 110 20 112 20 36
100 0.032.000.009 118 122 132 25 130 25 44
125 0.013.000.024 144 146 160 25 158 25 48
160 0.034.000.009 168 172 200 32 200 32 50

O código da tabela refere-se ao acessório de montagem basculante. O 
cilindro deverá ser solicitado em separado no modelo com tubo perfilado 
(conforme tabelas das páginas 1.3.01 a 1.3.0.3).
Solicitar o conjunto montado.

O código da tabela refere-se ao acessório de montagem basculante. O 
cilindro deverá ser solicitado em separado no modelo com tubo cilindrico 
com tensores (conforme tabela da página 1.0.1.7). 
Solicitar o conjunto montado.
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1.3.0.8

Ø Cil
(mm) ØEK ØD4 L1 L2 L3 L4

32 0.027.000.033 10 3 32,5 4,5 4 14
40 0.028.000.033 12 4 38 6 4 16
50 0.029.000.033 16 4 43 6 5 20
63 0.030.000.033 16 4 49 6 5 20
80 0.031.000.033 20 4 63 6 6 24
100 0.032.000.033 20 4 73 6 6 24
125 0.033.000.033 30 6 94 9 7 36
160 0.034.000.033 35 6 119 9 7 41

Ø Cil
(mm) B

1
B

2
ØCN E FL L R

1
XD

32 0.027.000.032 14 34 10 45 22 12 11 142
40 0.028.000.032 16 40 12 55 25 15 13 160
50 0.029.000.032 21 45 16 65 27 17 13 170
63 0.030.000.032 21 51 16 75 32 20 17 190
80 0.031.000.032 25 65 20 95 36 20 17 210

100 0.032.000.032 25 75 20 115 41 25 21 230
125 0.033.000.032 37 97 30 140 50 30 26 275
160 0.034.000.032 43 122 35 183 55 21,5 32 315

Ø Cil
(mm) ØCN E

1
EN FL LH XD Z

32 0.027.000.013 10 45 14 22 12 142 15
40 0.028.000.013 12 55 16 25 15 160 18
50 0.029.000.013 16 65 21 27 17 170 20
63 0.030.000.013 16 75 21 32 20 190 23
80 0.031.000.013 20 95 25 36 22 210 27
100 0.032.000.013 20 115 25 41 25 230 30
125 0.033.000.013 30 140 37 50 30 275 40
160 0.034.000.013 35 178 43 56,5 35 316,5 44

Ø Cil
(mm) CH ØCN EN ER EU G

1
G

2
G

3
H

1
H

6
K

1
K

2
ØS

5

32 0.027.000.031 32 10 14 15 10,5 21 18 31 16 10 38 51 6,6
40 0.028.000.031 36 12 16 18 12 24 22 35 16 10 41 54 6,6
50 0.029.000.031 45 16 21 20 15 33 30 45 23 12 50 65 9
63 0.030.000.031 50 16 21 23 15 37 35 50 23 12 52 67 9
80 0.031.000.031 63 20 25 27 18 47 40 60 32 14 66 86 11
100 0.032.000.031 71 20 25 30 18 55 50 70 33 15 76 96 11
125 0.033.000.031 90 30 37 25 40 70 60 90 50 20 94 124 14
160 0.034.000.031 115 35 43 28 44 97 88 126 70 25 118 156 14

MICRO
AUTOMAÇÃO

Pino para basculantes estreitos

Suporte lateral com rótula para basculante fêmea estreito

Montagem basculante traseira fêmea estreita

Montagem basculante macho com rótula estreita
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A B1 B2 Ø D1 Ø D2 F H2 H3

32 0.007.000.014 32 42 9,5 10 5,5 9,5 22 10

40-50 0.008.000.014 36 48 11,5 12 6,6 11 25 12

0.009.000.014 50 66 15,4 16 9 15 36 16

0.011.000.014 63 83 19,2 20 11 19 41 20

0.013.000.014 75 100 24 25 16 24 50 25

63-80
100
125
160 0.014.000.014 90 120 29 30 18 29 57 30

Suporte lateral para basculante intermediário
Acoplamento para garfo

Não normalizado

Sob
Encomenda

Ø  Cil.
(mm) 

M10 x 1,25 0.007.000.010
M12 x 1,25 0.008.000.010
M16 x 1,5 0.009.000.010

M20 x 1,5 0.011.000.010

M27 x 2 0.033.000.010

M36 x 2 0.014.000.010
M42 x 2 0.016.000.010
M48 x 2 0.097.000.010

Garfo para haste

ØKK 
(rosca haste)

B1 B2 CE ØCK EF LE

20 25 40 10 12 20
Cil. Ø40mm 24 30 48 12 14 24
Cil. Ø50mm 32 39 64 16 19 32

Cil. Ø80mm 40 48 80 20 25 40

Cil. Ø125mm 55 65 110 30 38 54

Cil.Ø200mm 70 78 144 35 44 72
Cil. Ø250mm 85 - 168 40 77 84

Cilindro 
aplicado

Cil. Ø320mm

Cil. Ø32mm

M16 x 1,5 0.009.000.010 Cil. Ø63mm 32 39 64 16 19 32

M20 x 1,5 0.011.000.010 40 48 80 20 25 40Cil. Ø100mm

M36 x 2 0.014.000.010 Cil. Ø160mm 70 78 144 35 44 72

Garfo com rótula para haste

M10 x 1,25 0.007.000.012
M12 x 1,25 0.008.000.012
M16 x 1,5 0.009.000.012

M20 x 1,5 0.011.000.012

M27 x 2 0.033.000.012
M36 x 2 0.034.000.012

M16 x 1,5 0.009.000.012

M20 x 1,5 0.011.000.012

M36 x 2 0.034.000.012

A ØCN CF EN EU ER G

21 10 43 14 10,5 28 57
24 12 50 16 12 32 66
33 16 64 21 15 42 85

40 20 77 25 18 50 102

51 30 110 37 25 70 145
56 35 125 43 - - -
56 35 125 43 - - -

40 20 77 25 18 50 102

33 16 64 21 15 42 85

Cilindro 
aplicado

ØKK 
(rosca haste)

Cil. Ø40mm
Cil. Ø50mm

Cil. Ø80mm

Cil. Ø125mm

Cil.Ø200mm

Cil. Ø32mm

Cil. Ø63mm

Cil. Ø100mm

Cil. Ø160mm

MICRO
AUTOMAÇÃO
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B B3 E I L SW1 SW2 SW3 SW4

46 5 31 2 71 16 30 19 12
46 6 32 2 75 18 30 19 12
63 8 44 2 103 24 41 30 19

71 10 53 2 119 30 41 30 19
104 12 76 4 170 41 - - 32

122 18 93 4 205 50 - - 32

Pino rotulado 
para   haste

M10 x 1,25 0.007.000.012
M12 x 1,25 0.008.000.012
M16 x 1,5 0.009.000.012

M20 x 1,5 0.011.000.012

M27 x 2 0.033.000.012
M36 x 2 0.034.000.012

M16 x 1,5 0.009.000.012

M20 x 1,5 0.011.000.012

M36 x 2 0.034.000.012

ØKK 
(rosca haste)

122 18 93 4 205 50 - - 32

71 10 53 2 119 30 41 30 19
63 8 44 2 103 24 41 30 19

Cilindro 
aplicado

Cil. Ø40mm
Cil. Ø50mm

Cil. Ø80mm

Cil. Ø125mm

Cil.Ø200mm

Cil. Ø32mm

Cil. Ø63mm

Cil. Ø100mm

Cil. Ø160mm

Porca para 
haste 

M10 x 1,25 0.007.000.011
M12 x 1,25 0.008.000.011
M16 x 1,5 0.009.000.011

M20 x 1,5 0.011.000.011
M27 x 2 0.033.000.011
M36 x 2 0.014.000.011

M42 x 2 0.016.000.011

B3 SW1

5 16
6 18
8 24

10 30
12 41
18 50

6521

M16 x 1,5 0.009.000.011 8 24
M20 x 1,5 0.011.000.011 10 30

M36 x 2 0.014.000.011 18 50

ØKK 
(rosca haste)

Cilindro 
aplicado

Cil. Ø40mm
Cil. Ø50mm

Cil. Ø80mm

Cil. Ø125mm

Cil.Ø200mm

Cil. Ø32mm

Cil. Ø63mm

Cil. Ø100mm

Cil. Ø160mm

Cil.Ø250mm

MICRO
AUTOMAÇÃO

CILINDROS 
ISO 15552 - VDMA 24562 ACESSÓRIOS

SERIE CN10
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1.3.0.11

Ø32...Ø100 (DMR)

MICRO
AUTOMAÇÃO

Kits de reparo CN10 
Temperatura normal Alta temperatura

1) Serve para cilindros com ou sem amortecimento.
(2) O kit serve para ‘’um’’ sistema de amortecimento; solicite dois kits se o cilindro 
for de amortecimento duplo.

Suporte para o sensor magnético DMR

Ø32...Ø100 (para KT, 
montagem direta)

Ø32...Ø250 (DMR-DSL)
Tubo cilíndrico com 
tensões

Ø125...Ø160 (DMR-DSL)
Tubo perfilado

Ø Cil
(mm)

Reparo para cilindro 
de simples ou 
dupla ação (1)

32 0.047.000.101
40 0.048.000.101
50 0.049.000.101
63 0.050.000.101
80 0.051.000.101
100 0.052.000.101
125 0.033.000.101
160 0.034.000.101
200 0.035.000.101
250 0.036.000.101
320 0.097.000.101

SERIE CASPSÉRIE CN10
ACESSÓRIOS

CILINDROS 
ISO 15552 - VDMA 24562

0.047.000.101.101.200 
0.048.000.101.101.200 
0.049.000.101.101.200 
0.050.000.101.101.200 
0.051.000.101.101.200 
0.052.000.101.101.200 
0.033.000.101.101.200 
0.034.000.101.101.200
0.035.000.101.101.200 
0.036.000.101.101.200

- - -

Reparo para o 
sistema de 

amortecimento (2)

Conjunto ímã 
para pistão

0.047.000.102 0.047.000.103
0.048.000.102 0.048.000.103
0.049.000.102 0.049.000.103
0.050.000.102 0.050.000.103
0.051.000.102 0.051.000.103
0.052.000.102 0.052.000.103
0.013.000.102 0.013.000.103
0.034.000.102 0.014.000.103

0.035.000.103
0.036.000.103

- - -

Reparo para o 
sistema de 

amortecimento (2)

0.047.000.102.101.200 
0.048.000.102.101.200 
0.049.000.102.101.200 
0.050.000.102.101.200 
0.051.000.102.101.200 
0.052.000.102.101.200 
0.013.000.102.101.200 
0.034.000.102.101.200

- - -

Reparo para cilindro 
de simples ou 
dupla ação (1)

- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
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